
Das IPE 140/34 ist ein Spezialpyro-
meter zur berührungslosen Tempe-
raturmessung von Kunststofffolien, 
speziell extrem dünner  Polyethylen-
oder Polypropylen-Folien ab einer 
Materialstärke von 30 µm. 

Das IPE 140/34 ist wie das Basis-
gerät IPE 140 ein hochgenaues Di-
gitalpyrometer. Es arbeitet in einem 
extrem schmalen Spektralbereich 
von 3,43 µm. Damit wird die präzise 
Messung der Folien ermöglicht.

Um das Gerät optimal an die An-
wendung anzupassen, stehen 3 ver-
schiedene Vario-Optiken zur Verfü-
gung.

● Messung von Kunststofffolien,
speziell extrem dünner PE- und PP-Folien
ab einer Materialstärke von 30 µm

● 2 Temperaturbereiche zwischen 50 und 500°C

● Spektralbereich 3,43 µm

Messabstand a Messfeld-Ø M90
MB 4 MB 5

100 mm 3,3 mm 2,1 mm
114 mm 4,2 mm 2,7 mm
142 mm 5,9 mm 3,8 mm

Messabstand a Messfeld-Ø M90
MB 4 MB 5

185 mm 6 mm 3,9 mm
235 mm 8 mm 5,2 mm
390 mm 15,2 mm 9,8 mm

Messabstand a Messfeld-Ø M90
MB 4 MB 5

305 mm 9,6 mm 6,2 mm
700 mm 26,4 mm 17 mm
1900 mm 73 mm 47 mm

Optik 1-PE Optik 2-PE Optik 3-PE

Technische Daten (abweichend zu IPE 140): Bestellnummern:

Messbereiche: 50 ... 400°C  (MB 4)
75 ... 500°C  (MB 5)

Laserpilotlicht Durchblickvisier

MB 4: 3 875 820 3 875 830
Spektralbereich: 3,43 µm MB 5: 3 875 800 3 875 810

IPE 140/34

(Zusatzdatenblatt zu IPE 140)

Spezielle Version des IPE 140 mit einem Spektralbereich von 3,43 µm zur Messung von 

Kunststofffolien

IMPAC Infrarot-Thermometer

DEU-IPE140-34-231-01 9.19

Internationale Kontaktinformationen 
finden Sie unter advancedenergy.com.

sales.support@aei.com
+49.69.97373.0
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