
IMPAC Inf�a�o�-The�mome�e�

IPE 140/45
(Zusatzdatenblatt zu IPE 140)

Spezielle Version des IPE 140 mit einem Spektralbereich in der CO2-Absorptionsbande

Um das Ge�ä� op�imal an die 
�nwendung anzupassen, s�ehen 
3 �e�schiedene Va�io-Op�iken zu� 
Ve�fügung.

Das Py�ome�e� IPE 140/45 is� eine 
Spezial�e�sion des IPE 140. Es 
a��ei�e� im schmalen Spek��al�e�eich 
de� CO2-Bande und wi�d dami� 
fü� die Tempe�a�u�messung �on 
CO2-hal�igen Flammen ode� 
Ve���ennungsgasen �e�wende�.

Die Mess-Eind�ing�iefe des 
Py�ome�e�s wi�d da�ei du�ch 
die CO2-Konzen��a�ion im 
Gas �eeinfluss� (z.B. �ei 
Ve���ennungsgasen mi� ca. 10% CO2 
miss� das Py�ome�e� e�wa 40 cm �ief 
in das Gas hinein).

• Tempe�a�u��e�eich:
400 ... 2000 °C

• Messung �on
Flammen�empe�a�u�en

• Tempe�a�u�messung �on
heißen ��gasen

BESTELLNUMMERN

Grundmessbereich: 400 ... 2000 °C (MB 20)
Spektralbereich: CO2-Absorptionsbande für heißesCO2

Messunsicherheit:
(Tamb.=25 °C, ε=1, t90=1s)

bis 1300 °C:   
über 1300 °C:    

0,6% vom Messwert in °C
0,8% vom Messwert in°C

TECHNISCHE DATEN (abweichend zu IPE 140):

Messbereich Mit Laserpilotlicht Mit Durchblickvisier
MB 20 3 875 880 3 875 890

Messabstand 
a [mm]

Messfelddurch-
messer M90 [mm]

MB 20

Auszug 
 S [mm]

Optik 1-PE

115 1,1 26

135 1,3 13

170 1,6 0

Optik 2-PE

210 1,8 26

280 2,6 13

500 4,9 0

Optik 3-PE

360 3 26

625 5,6 13

2000 20 4

10000 100 0

Apertur D [mm]: 14 .... 17
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Internationale Kontaktinformationen 
finden Sie unter advancedenergy.com.

sales.support@aei.com
+49.69.97373.0
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